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Traffic Paint

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์
ชนดิ
สทีาถนนสตูรแหง้เร็ว ผลติจากอะครลีคิเรซนิ

ขอ้แนะนําในการใชง้าน
เหมาะสําหรับการใชง้านพื�นผวิคอนกรตีรวมถงึยางมะตอย.  มคีุณสมบัตทินทานอยา่งดเียี�ยมต่อนํ�า การขัดถู สภาพอากาศ และการใชง้าน พรอ้ม
คุณสมบัตใินการยดึเกราะ และกลบมดิดี

เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

เฉดสี สขีาว , เหลอืง  , สแีดง  และ สดีํา

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร 40 ± 2 โดยปรมิาตร%

3.785 L และ 3 Lขนาดบรรจุ

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

ขอ้มูลการใชง้าน
หมายเหตุ
ใชง้านดว้ยความระมัดระวัง และกวนใหเ้ข า้กันกอ่นใชง้าน

วธิกีารปฏบิตังิาน
แปรง หรอื ลูกกลิ�ง

ทางทฤษฏี 105 - ตรม./ลติรตรม./ลติร

เปียก 80 160- µm

แหง้ 40 80 µm-µm

µm

ความหนาของฟิลม์สตีอ่เที�ยวที�แนะนํา

ตวัทําละลาย
Jotun Thinner No. 7

เงื�อนไขระหวา่งการทํางานสี
อณุหภูมขิองพื�นผวิไม่ควรตํ�ากวา่ 10 องศาเซลเซยีส และตอ้งสงูกวา่จุดนํ�าค า้งของอากาศอย่างนอ้ย 3 องศาเซลเซยีส สําหรับบรเิวณที�มพีื�นที�
จํากัด ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศดพีอสําหรับการแหง้ตัวของฟิลม์สี
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ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ
ควรศกึษาขอ้มูลตามหลกัวชิาการควบคูไ่ปกบัเอกสารความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com
.
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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ
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ระยะเวลาในการแหง้ตวั
ระยะเวลาในการแหง้ตัวโดยทั�วไปสัมพันธก์ับการระบายอากาศ อณุหภูม ิความหนาของฟิลม์ส ีและจํานวนชั �นของฟิลม์ส ีขอ้มูลที�ปรากฏในตาราง
อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี�
การระบายอากาศที�ด ี(ในพื�นที�เปิดโล่ง หรอืมรีะบบระบายอากาศที�ด)ี

ความหนาของฟิลม์สตีามที�แนะนํา
เป็นการแหง้ตัวที�การทาชั �นเดยีวบนพื�นผวิที�ไม่มปีฏกิรยิา
ขอ้มูลนี�ใชเ้ป็นแนวทางในการทํางานเทา่นั�น ระยะเวลาในการแหง้ตัว และระยะเวลากอ่นการทาทับชั �นถัดไปอาจนอ้ยกวา่ หรอืมากกวา่ที�ระบุ ขึ�นอยู่
กับปัจจัย และสิ�งแวดลอ้มต่างๆ หลายประการ เชน่ ความหนาของฟิลม์ส ีการถ่ายเทอากาศ ความชื�น ระบบสทีี�ใช ้เป็นตน้
1. ขอ้มูลนี�สําหรับการทาทับดว้ยสรีะบบเดยีวกันเทา่นั�น
2. ในกรณีที�ต อ้งทาหลายเที�ยว ระยะเวลาในการแหง้ตัวขึ�นอยูก่ับจํานวนชั �น ลําดับ และความหนาฟิลม์สขีองการทํางานในชั �นที�แลว้
3. พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากสิ�งปนเปื�อนต่างๆ กอ่นการทํางานสใีนชั �นถัดไป

ความชื�นสมัพทัธ ์50%

ระยะเวลาในการแหง้ตวัที�ผวิหนา้
(แหง้สมัผสั)

30 min 15 min

ระยะเวลาในการแหง้แข็ง 60 min 30 min 20 min

8 min

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได,้ นอ้ยที�สุด 60 min 30 min 20 min

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 10 °C 23 °C 40 °C

วธิกีารใชง้าน
การเตรยีมพื�นผวิ
พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบนํ�ามัน ไขมัน ฝ้าปูน และรอ่งรอยต่างๆ ตอ้งถูกกําจัดออก หากพื�นผวิเกดิฝุ่นชอลค์ สกปรก หรอืมฟิีลม์สี
เดมิที�หลุดล่อน ควรกําจัดออกดว้ยแปรงพลาสตกิ หรอืแปรงขนแข็ง

สทีบัหนา้
สทีาถนน : 2 เที�ยว

ระบบสทีี�แนะนํา

การจดัเก็บ
ผลติภัณฑจ์ะตอ้งจัดเก็บตามขอ้กําหนด ควรเก็บในที�แหง้ เย็น และมกีารถ่ายเทอากาศที�ด ีไม่ควรเก็บในที�ร อ้น และไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง ควร
ปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยั
กรุณาศกึษาขอ้ควรระวังที�ตดิไวบ้นบรรจุภัณฑก์อ่นการใชง้าน

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของผลติภัณฑน์ี�ไดร้ับการเผยแพรแ่ลว้
รายละเอยีดเกี�ยวกับสขุภาพ และความเสี�ยงจากการใชผ้ลติภัณฑ ์ระบุไวใ้นเอกสารขอ้มุลความปลอดภัย ดังนี�
การปฐมพยาบาล ตามขอ้ 4
การใชง้าน และการจัดเก็บ ตามขอ้ 7
การขนสง่ ตามขอ้  14

กฏหมาย และขอ้บังคับ ตามขอ้ 15
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การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง
รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบัิตกิาร และจากประสบการณ์ที�ผ่านมา
อย่างไรก็ตามผลติภัณฑไ์ดถู้กนําไปใชใ้นภาวะต่างกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสนิคา้เทา่นั�น ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตก
ต่างกันทั�งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตันสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ

หากมขีอ้ความที�ไม่สอดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสําคัญ
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